Si Informationen

08/2015 Auflage: 50.000

Der Druckspiler Antares von Benkiser eignet sich zur
Montage auf Fliesen,

Druckspiiler

Der Urinaldruckspiiler VIVA ist mit einer Spilmen-
geneinstellung von 1 bis 6 | ausgestattet.

Bej diesem Druckspiler wird die Sensortechnik fiir
die Urinalspiilung genutzt.

WASSER AUF KNOPFDRUCK

Druckspuler finden besonders
haufig im offentlichen und halb
offentlichen Bereich sowie in
Objekten Verwendung. Die Vor-
zUge der robusten Technik, die
permanent weiterentwickelt
wird, beleuchtet der folgende
Beitrag.

Moderne Druckspiiler prisentieren
sich heute elegant und leise, sie lassen
sich mit der kompletten Technik auch in
der Wand installieren. Fiir diese Einbau-
variante stellt Benkiser ein Unterputz-
modell mit 2-Stufen-Druckknopf und
Edelstahlplatte zur Verfiigung. Solche
Druckspiiler sind auch in ein selbsttra-
gendes Montageelement zur Vorwand-
installation integriert, sodass z. B. eine
schnelle Umsetzung bei Modernisie-
rungsmaRnahmen méglich wird. Die
Modelle stehen fiir WC- und Urinal-
spillungen zur Verfiigung und erfiillen

Standards der Schallemission bis hin zur
Gerduschklasse T (DIN EN ISO 3822).
Einfach gestaltete, klassisch mit Hebel
ausgestattete Varianten werden nach
wie vor eingesetzt, vornehmlich fiir das
Objektgeschift.

Konstruktionsmerkmale

Handbetitigte Druckspiiler gibt es in
zwei Ausfilhrungen — als mechanisch
oder als hydraulisch auslésende Arma-
tur. Die hydraulische Auslésung steht
fir das Funktionsprinzip mit Haupt-
und Hilfsventil, bei dem die Gegen-
druckkammer gedffnet und der Off-
nungsweg des Hauptventils freigegeben
wird. Bei der mechanischen Auslésung
wird das Hauptventil — auch als Haupt-
kolben bezeichnet — direkt aufgedriickt.
Das Hilfsventil fungiert unterstiitzend
und verringert den benétigten Kraftauf-
wand. Fiir eine einwandfreie Funktion
muss der FlieRdruck zwischen 1,2 und
5 bar liegen. Spezielle fiir Niederdruck
konzipierte Modelle benétigen nur

einen Mindestdruck von 0,7 bar. Die
einzuhaltenden Spiilmengen sowie de-
ren Abhangigkeit von der Spiilzeit sind
in der DIN EN 12541 geregelt. Die Spiil-
menge ist abhdngig vom Leitungsdruck,
der wiederum objektbezogen sehr un-
terschiedlich ausfallt. Daraus folgt, dass
manuelle Einstellméglichkeiten an den
Armaturen erforderlich sind. Mit sich
dndernden Betriebsbedingungen kann
der Fachhandwerker beziehungsweise
der Nutzer die Spiilstréme anpassen.
Die Beeinflussung durch den Nutzer
durchkreuzt jedoch unter Umsténden
die Anforderungen der Norm.

Eine Lésung dieses Problems bieten die
heute géngigen, automatisch regelnden
Druckspiiler. Eine Regelmechanik passt
die Spiilzeit an die jeweiligen Druck-
verhiltnisse an und sichert permanent
einen normgerechten Spiilstrom.

Leise im Gebrauch
Kérper- und Luftschallemissionen
werden durch das schnelle Offnen



Das Element fiir eine Stdnderwand oder fiir den
Vorwandtrockenbau enthilt alle erforderlichen
Anschlisse. Es wird mit einer Druckplatte fir die
Zwei-Mengen-Spilung ausgestattet.

und Schlieffen des Hauptventils ver-
ursacht. Kérperschallemissionen ent-
stehen installationsbedingt durch die
Ausfiihrung der Wasserwege sowie
durch gering dimensionierte Anschluss-
leitungen. Daher ist es sinnvoll, in der
Planungsphase die spezifischen Eigen-
schaften der Druckspiiler einzube-
ziehen.

Das Auftreten von Luftschallemissio-
nen ist der Trinkwasserhygiene geschul-
det. Zum Schutz vor Riickdriicken oder
Riickfliefen in das Versorgungssystem
(nach DIN EN 1717) miissen Druckspi-
ler mit einem Rohrunterbrecher ausge-
riistet sein. Moderne Armaturen sind
heute so konstruiert, dass méglichst
geringe Sauggerdusche entstehen.

Technik hilft Wasser zu sparen
Zeitgemafies Wassersparen |4sst
sich auch mit Druckspiilern realisie-
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