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Klappe zur Einsparung

Einsatzmoglichkeiten und Anforderungen von Abgasklappen

Energieeinsparung und Sicherheit sind die zwei wesentlichen Aspekte, die beim Einsatz von Abgasklappen eine Rolle spielen. Dariiber
hinaus wird durch deren Einsatz das Ausstromen von erwdarmter Raumluft weitgehend verhindert und der Brennstoffverbrauch sowie
der EmissionsausstoB reduziert. Der Artikel informiert iiber die Wirkung, technische Regeln und Einsatzvarianten von Abgasklappen
und zeigt auf, was beim Einbau zu beachten ist.

Abgasklappen, auch als Diemayer-
klappen bekannt, gibt es heute als ther-
mische und motorische Variante. Beiden
gemeinsam ist, dass sie Energieverluste
vermeiden helfen. Je nach Feuerstitte und
den duBeren Umstdnden kann der Ener-
gieverlust durch abstromende Raumluft
iiber 4000 KWh im Jahr betragen. Die Ab-

Thermische Abgasklappen verhindern Ener-

gieverluste, indem sie in Stillstandszeiten den
Abgasweg verschlieRBen.

gasklappen werden zwischen Ofen und
Schornstein eingesetzt und verschlieBen
den Abgasweg zum Schornstein, sobald er
nicht mehr benotigt wird. Dabei ist zwi-
schen der thermischen Abgasklappe fiir
Gasheizgerite der Bauart Bl und der mo-
torischen Abgasklappe fiir Feuerstétten
aller Art fiir alle Brennstoffe zu unter-
scheiden. Der Verschluss wird entweder
tiber eine Bimetallmechanik oder iiber ei-
nen Stellmotor betdtigt. Die daraus resul-
tierenden Energie- und Brennstoffeinspa-
rungen kénnen die Kosten fiir den Einbau
schnell ausgleichen. Je nach Abgasklappe,
Ort und Schornsteindurchmesser errech-
nen sich unterschiedliche Amortisations-
zeiten. Nachgewiesen wurde der Energie-

verlust durch abstrémende Raumluft be-
reits vor einigen Jahren in einer Studie der
Fachhochschule Gelsenkirchen.

Aktuelle technische Regeln

Abgasklappen diirfen bei Gasgeriten in
den Verbindungsstiicken angeordnet wer-
den. Die Beachtung der Norm ist zwin-
gend erforderlich: Fiir thermische Abgas-
klappen gilt die DIN 3388 Teil 4 und fiir
mechanische die DIN 3388 Teil 2. Letzte-
re miissen dariiber hinaus durch das CE-
Zeichen gekennzeichnet und zugelassen
sein. Alle Abgasklappen sind nach Anlei-
tung des Herstellers einzubauen, aus der
auch hervorgeht, ob die jeweilige Bauart
fiir den Einsatz am bestimmten Gerit vor-
gesehen ist.

Thermisch gesteuerte Abgasklappen
diirfen nur bei Gasgeréten der Art B11 hin-
ter der Stromungssicherung eingebaut wer-
den. Zur Verbesserung der Wirksamkeit
gemeinsamer Abgasanlagen sind sie vor-
zugsweise an der unteren Gasfeuerstitte
anzuordnen. Es empfiehlt sich jedoch, alle
Gerite an einem Strang mit Abgasklappen
auszuriisten, denn bei Mehrfachbelegung
dient das Bauteil zur Sicherheit gegen Ab-
gasriickstrimung in den Aufstellraum des
nicht betriebenen Gasgerites.

Motorische Abgasklappen nach DIN
3388 kinnen fiir alle O1- und Gasfeuerstit-
ten mit und ohne Gebldse sowie fiir Fest-
brennstoff-Feuerstitten eingesetzt wer-
den. Um die Druckbedingungen bei ge-
meinsamen Abgasanlagen zu verbessern,

Eine Temperatur-
erhohung bewirkt
das Offnen der
thermischen Klappe
ab ca. 4o°C.



40
% 3
’é’ 20
% "
0,00
01 012
Durchmesser inm

‘ Aus dem Diagramm “Kapitalrickflusszeiten” ldsst sich der “-~- —
Zeitraum entnehmen, in dem sich die Kosten fir den Einbau
einer thermischen Abgasklappe durch die erzielte Einsparung
‘ aufheben. Das Sparpotenzial ist von vorherrschenden
Wetterverhaltnissen abhdnglg, die hier durch Standorte

‘ beriicksichtigt worden sing.
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Beispiele von Amortisationszeiten.

darf nach EN 13384-1 der Stromungswi-
derstand einer vorhandenen Abgasklappe
fiir den Betriebszustand ,auBer Betrieb”
beriicksichtigt werden, wenn die Abgas-
klappe der DIN 3388-2 oder DIN 3388-4
entspricht und zusitzlich sichergestellt
ist, dass sie bei einer Druckdifferenz von
3 Pa spétestens nach 3 Minuten schlieBt.
Fiir motorische Abgasklappen gilt auch das
DVGW-Arbeitsblatt G 635. Hier werden die
Bauteile gegen Riickstromung des Abgas-
stroms eingesetzt.

@ Aufbau/Funktion

thermischer Abgasklappen

Das runde Edelstahl-Gehduse einer
thermischen Abgasklappe enthélt Absperr-
elemente und mindestens zwei unabhédn-

Die Abgasklappe wurde ausgebaut,
Verschmutzung zu entfernen. Beim erneuten
Einbau ist auf die Abgasrichtung zu achten.

um die

gig arbeitende Steuerorgane aus Thermo-
Bimetall. Das Bimetall reagiert sensibel
auf die Temperaturunterschiede - schon
ab ca. 40 °C beginnt das Offnen der Klap-
pe, ab 70 °C bzw. 90 °C ist sie vollstindig
offen. Durch die temperaturabhédngige Me-
chanik ist das Offnen und SchlieBen direkt
an das Ein- und Ausschalten des Brenners
gekoppelt, es funktioniert ohne Hilfsener-
gie. Der Stromungswiderstands-Beiwert
wird in der Regel mit weniger als 1 Pa an-
gegeben.

Die gelenklos gelagerten Klappen sind
praktisch wartungsfrei und funktionie-
ren zuverldssig iiber viele Jahre. Der Hand-
werksbetrieb kontrolliert im Rahmen von
Wartungsarbeiten die thermische Abgas-
klappe. Dartiber hinaus priift der Schorn-
steinfeger das Bauteil in der Regel bei der
Kontrolle des Warmeerzeugers.

® Aufbau/Funktion

motorische Abgasklappe

Auch motorische Abgasklappen ver-
schlieBen den Abgasweg zum Schorn-
stein. Sie konnen jedoch durch ihren Mo-
tor unabhingig von der Abgastemperatur,
Einbaulage und Einbauort betdtigt wer-
den. Dadurch erweitern sich die Moglich-
keiten der Energieeinsparung auf nahezu
alle Anwendungen im privaten wie indus-
triellen Bereich, Die motorischen Abgas-
klappen lassen sich bei allen Brennstoffar-
ten einsetzen. AuBerdem verhindern sie









