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Nachrustung von Flachenheizungen

Moglichkeiten und Herausforderungen fiir Planer und Fachhandwerker

Die nachtragliche Installation von Flachenheizungen in Bestandsgebauden nimmt stetig zu. Spezielle Sanierungssysteme sind bereits
von einigen Markenherstellern erhdltlich. Dennoch bleibt der Markt hinter seinen Moglichkeiten zuriick. Immer noch gilt der nach-
tragliche Einbau einer Flachenheizung als arbeits- und kostenintensiv, verbunden mit einer Menge Schmutz. Hier schiummert ein
enormes Marktpotenzial, das es seitens des Fachhandwerkers und Planers auszuschopfen gilt.

Gleich, ob sich der Sanierer fiir die Wir-

meverteilung {iber Boden, Wand oder De-

cke entscheidet: Bei guter Abstimmung

aller Gewerke und der gewissenhaften

Wahl des richtigen Systems profitiert er

von sidmtlichen Vorteilen einer Flachenhei-

zung. Dazu zédhlen vor allem

* behagliche Strahlungswirme,
Staubaufwirbelung,

* sparsame Betriebsweise dank niedriger
Systemtemperaturen,

» innenarchitektonische
heit,

= sowie Wertsteigerung der Immobilie.

keine

Gestaltungsfrei-

Viele Hausbesitzer sind daher bereit, ein
Mehr an Investitionskosten auf sich zu

durchdachtes; optimal auf die Gebdudebe-
schaffenheit sowie die Lebensgewohnhei-

nehmen - was wiederum die Wertschip- ten der  Bewohner  abgestimmies
fung fiir Fachbetriebe Fldchenheizungssys-
steigern kann. Denn 31 u 1Y) iy tem. Um das Vertrauen
beim  Austausch von Wird :eme Kernsanierung der investitionswilligen
Heizkiorpern gegen ei-  durchgefiihrt, kann auf einesder  Sanierer zu gewinnen,
ne Flichenheizung ist klassischen Nasssysteme ist deshalb entspre-
d{.e Marge 111‘1 BesFand zuriickgegriffen werden chende .Fachkompetenz
hoher als beim reinen Tiid erforderlich.

Austausch von altem

Radiator zu modernem Heizkérper.
Vorausgesetzt werden die Verwendung
qualitativ hochwertiger Produkte und ein

Die Nachriistung einer Fldchenheizung stellt heute auch im Altbau kein Problem mehr dar.

MAXIMALE MOGLICHKEITEN

Der Einsatz einer Flichenheizung ldsst
sich grundsdtzlich in fast jedem Gebdude
und bei nahezu allen architektonischen
Beschaffenheiten realisieren. Ob auf Bo-
den, Decke oder Winde zuriickgegriffen
wird, hingt in erster Linie von den bauli-
chen Gegebenheiten ab. Bei FuBbodenhei-
zungen sind dies die verfiighare
Aufbauhthe sowie die statische Belastbar-
keit und die Beschaffenheit des Unter-
grundes. Bei der Wandflachenheizung
kommt es vor allem auf die frei verwend-
baren Wandflachen und die Beschaffenheit
des Untergrundes an. Hinter den freien
Wandfldachen sollte sich keine Installation
befinden. Elektrische Leitungen sind gege-
benenfalls in Leerrohren zu verlegen. Bei
Flichenheiz- und -kiihlsystemen unter De-
cken ist neben dem Aufbau der Decke die
Raumhéhe relevant. Nach eingehender
Priifung kénnen im Bestand folgende Fli-
chenheizungsvarianten zum Einsatz kom-
men:

Klassische FuBbodenheizung

Die Erwdrmung der Wohnrdume {iber den
FuBboden ist in der Renovierung die am
hdufigsten verwendete Losung. Hier ste-
hen grundsétzlich - je nach Grad der Mo-
dernisierung - drei Systeme zur Wahl
Wird eine Kernsanierung durchgefiihrt,
kann auf eines der klassischen Nasssyste-
me zurlickgegriffen werden. Sie sind zu
planen und auszufithren wie im Neubau -
bendtigen aber auch ebenso viel Zeit, Es









